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System automatycznego 

nawadniania daje użytkownikowi: 

- oszczędności finansowe, 

- oszczędność czasu, 

- możliwość racjonalnego 

podlewania roślin. 

 

 

 

 



Przed przystąpieniem do 

zainstalowania systemu należy 

dobrze rozpoznać teren: 

- sporządzić plan ogrodu, 

- wykonać inwentaryzację, 

- obliczyć powierzchnię rabat, 

kwietników i trawników,  

- wszystkie dane nanieść na plan. 

 

 



W instalacji nawadniającej można 

zastosować: 

* zraszacze stałe, 

* zraszacze moteczkowe, 

* urządzenia kroplujące, 

* mikrozraszacze. 

 

 

 

 



Zraszacze stałe 

nazywane są także głowicami 

zraszającymi.  

Najczęściej zraszany obszar ma 

formę koła lub jego wycinek. 

Ilość wypływającej wody jest 

regulowana za pomocą śruby. 

Wbudowany filtr zapobiega 

zatykaniu dysz. 

 

 



Tego typu zraszacze dzielą się na 

dwa rodzaje: 

a) niewynurzalne (głowica 

zamontowana jest na stałe nad 

powierzchnią gruntu), 

b) wynurzalne (głowica jest 

ukryta w obudowie umieszczonej 

pod powierzchnią gruntu i 

wynurzają się pod wpływem 

ciśnienia wody). 

 



Zraszacze stałe w zależności od 

podlewanych roślin (byliny, 

trawniki) muszą być tak 

montowane, aby w czasie pracy 

znajdowały się ponad roślinami. 
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Zraszacze młoteczkowe 

pozwalają na podlewanie obszaru 

obejmującego od 6,5 do 14m2. 

System ten polega na 

mechanizmie młoteczkowym, 

który przez wytryskującą wodę 

porusza dyszę, wprawiając ją w 

obrót. 

Tego typu zraszacze mogą 

pracować jako niewynurzalne i 

wynurzalne. 
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Urządzenia kroplujące 

umożliwiają podlewanie roślin 

pojedynczymi kroplami, które 

wypływają powoli z rur 

zamontowanych na równi z 

gruntem. 

Jest to najoszczędniejszy system 

nawadniania. 

 

 



Linie kroplujące są wykonane z 

przewodu polietylenowego, na 

którym w regularnych odstępach 

zamocowane są wkładki 

dozujące. 

Linie takie umieszcza się między 

roślinami. Można je także 

zakopać płytko w ziemi lub korze. 

 

 



http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=system+nawadniaj%C4%85cy+linia+kropluj%C4%85ca&source=images&cd=&cad=rja&docid=mp_SLSPot0HdGM&tbnid=Lp5FfUcl-73WeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gardena.com/pl/water-management/micro-drip-irrigation-system/naziemna-linia-kroplujaca-13-mm-1-2-305323/&ei=bnkzUYyyBIub1AWj3ICABg&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEmsmp6lURV3oeSl_viCsgPHLSuMg&ust=1362414249016934
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=system+nawadniaj%C4%85cy+linia+kropluj%C4%85ca&source=images&cd=&cad=rja&docid=TUqLQDD_NDXDwM&tbnid=jP1x0hA4oRhNDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gardena.com/pl/water-management/micro-drip-irrigation-system/naziemna-linia-kroplujaca-4,6-mm-3-16/&ei=s3kzUeW-A4O80QX58IHgDA&bvm=bv.43148975,d.d2k&psig=AFQjCNEmsmp6lURV3oeSl_viCsgPHLSuMg&ust=1362414249016934


Mikrozraszacze 

to małe urządzenia wkłuwane w 

przewód zasilający. 

Ustawia się je pod roślinami, 

gdzie rozpylają wodę w postaci 

mgły. 
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Do połączenia urządzeń 

nawadniających stosuje się rury 

polietylenowe (16, 20, 25, 32, 40, 

lub 50 mm). 

Wybór właściwej średnicy rur 

zależy os wydajności danych 

urządzeń. 

Następnie rury należy rozłożyć i 

zakopać w rowkach  o szer.  

20-50 cm. 
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Bardzo ważnymi elementami 

systemu są: sterownik i czujnik 

deszczu. 

Sterownik umieszcza się w 

budynku i podłącza do 

elektrozaworów. Ma on za 

zadanie programować czas 

podlewania.  

 Czujnik deszczu powinien być 

ustawiony w typowym miejscu 

ogrodu, ale nie może być 

zraszany przez system.  



Sterownik 
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Czujnik deszczu 
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Do niektórych systemów można 

również dołączyć 

wilgotnościomierze, wpływające 

na sterowanie urządzeniami. 

 

 

 

 


